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Boytek



Boytek

 Kuruluş Yılı: 1978

 85.000 ton/yıl 

 2 Tesis 

 Çerkezköy/Tekirdağ

 Tuzla/İstanbul



Boytek - Markalar



Boytek - Belgeler



Jelkot Nedir?

Üretilecek parçanın dış kaplamasıdır

 Teknik olarak : Ortam sıcaklığında kullanılabilecek pigment ve çeşitli diğer 

katkılar ilave edilmiş doymamış polyester reçinesidir. 



Jelkot Nedir?



Jelkot Nedir?

 Reçine

 Reolojik Ajanlar

 Katkı Malzemeleri

 Pigment Pasta

 Dolgu



Jelkot Çeşitleri

 Ortoftalik

 İzoftalik

 İzoftalik / NPG

 Halojenli – Alev İlerletmeyen

 Vinilester

• Kalıp 

• Ürün 

• Çevresel şartlardan koruma

• Ayırıcılığa destek

• Dayanıklı yüzey



Jelkot Çeşitleri



Jelkot Ar-Ge Performans Testleri

 Asit & Baz ve Kimyasal Dayanıklılık Testleri

 Su Absorsiyonu ve Su Geçirgenlik Testleri

 Stiren İçerik Testi

 Porosity (Gözeneklilik) Testleri

 Aşınma, Çizilme ve Stres Testleri

 Püskürtme ve Fırça Uygulamaları Uygunluk Testleri



Jelkot Nedir?

1. Üretim Esnasında : Kalıpta aşınma ve kimyasal dayanım

2. Üretim Sonrası: Görsel açıdan daha iyi bir kaplama. Suya maruz kalma ve

ayrışma/yıpranmaya karşı koruma



Kullanım Alanlarına Göre 

Jelkot Çeşitleri

 Alev İlerletmeyen Jelkot

 Çizilmeye ve/veya Aşınmaya 

Dayanımlı Jelkot

 Zımparalanabilir Jelkot

 Bariyer Jelkot

 Kalıp Jelkotu

 Son Katman Uygulamalarına 

Yönelik Jelkot



Jelkot Tüyoları

 Bariyer Katman— Jelkot arkasına kullanacağınız bir bariyer katmanı son ürününüzün
görselliğini iyileştirir, çatlamaları azaltır ve denizcilikte ozmoz oluşumunu engeller

 Skin Coat—Çok ince cam elyaf takviyetli laminat jelkot arkasına uygulanır ve ürününüzün
görselliğini iyileştirir. Bu katman için özel formüle edilmiş yüksek performanslı reçineler veya
vinilester kullanılır. Aynı zamanda ozmoz kabarcığı oluşumuna direnç sağlar

 Elyaf Görüntüsü Engelleme— püskürtme tipi sentetik köpük malzemeler skin coat arkasına
uygulanarak ürün görselliğini iyileştirmeyi sağlar. Bunun dışında cam elyaf yüzey tülleri jelkot
arkasına uygulanarak elyaf görüntüsünün yüzeye çıkmasını engeller. 

 Nüve / Core Malzemeler —Kalınlık ve sertlik kazandırmak için kullanılan malzemeler

 Kütle Laminat —yapısal özellikleri kazandıran laminat



Kalite Kontrol Testleri

 Viskozite

 Tiksotropi İndeksi

 Asit Değeri – ISO2114

 Jel Zamanı

 Renk

 Stability



Gelecekte Jelkot

 Biyo Bazlı Jelkotlar

 LED ile Kürleşen Jelkotlar

 Antibakteriyel Jelkotlar

 Tamir Jelkotlar

 Yüksek Performanslı Yüzey Jelkotları

 Epoksi Uyumlu Jelkot
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